
  

คู่มือการติดตังและใช้งานเตาแก๊ส 

495.06.131/538.66.207 

495.06.132/538.66.217 

 

HAFELE (Thailand) Limited 

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd, Phrakanong Tai, Phrakanong, Bangkok 10260

Telephone: +66 (0) 2768 7171

www.hafelethailand.com

 



2 

 

 
าํนะนแาํค  

ว้ล (

) 

ขอ้ควรระวงั: การปรับเปลยีนการตังค่า หรือ การซอ่มแซ ษศเิพนป็เงวัะรดมัะรมาวค้หใงอ้ตม แ บัดาํลมาตาํทงอ้ตะล

ขันตอนทถีูกต้อง 

 จงึแนะนําให้ตดิตอ่ผู้เชียวชาญ, บุะรงอ้ตยดโ ยาน่หาํจนทแวัต  serial number, นจเดชั้หใ าค้นิสสหัร กับผู้เชยีวชาญ 

สามารถตรวจสอบการตังค่าทมีาจากโรงงานได้จากสตกิเกอรด์้านล่างเตา และหน้าสุดท้ายของคู่มือนี 

คนิคทเงาทลมูอข้ และชนิส่วนในการซ่อมทมีาจากโรงงาน สามารถหาได้จาก ยาขรากงลัหรากริบยาฝ่  นทแวัต ะลแ

ยาน่หาํจ  นาท่นาบ้ล้กใ  
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1. นาง้ชใรากนอ่กาํนะนแาํค  

งอข์ฑณัภติลผ เฮเฟเล ่  ดังนัน จงึควรศกึษาคู่มอืการตดิตงัอย่าง

 ดยีอเะล

งรุาํบมอ่ซรากนใงิองา้อราก  

 

ความ  

 

- (  า้นห 6 )  

- National Standards 

-  

- บอชดิผบัร่มไะจติลผู้ผนางงรโ อ่ต าหยสีเมาวค ไม่ กาจาม้ดไ

 

- 
ยาหยสีเ  

- มฟโ กาจาม สก๊แาตเงอข์ฑณัภจุรรบ  ไสลีพโ กิตสาลพงุถ  

- า้ฟฟไ

 

 

ฟ้ฟไ์ณรกปอุนางช้ใะณขงวัะรรวคอข้ า 

ไ  

  

 

  

งัพาํลย  

 

“0”  อืรห "•" 

 

ใน สัญ นอตืเง้จแณาญ ์ณรกปุอดป้ิหใ ิตกปดิผมาวค

 

 

 

2. ส๊กแาตเงอขบอกะรปนว่ส  

 

1. าตเวัห  

2. ตะแกรงรองภาชนะ 

3. ดปิเรากมุคบวคม่ ุป /ปดิ  

4. กระจกเตา  

5. สแตนเลส สตลี  
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ตะแกรงรองภาชนะและหัวเตา ควรอยู่ในตาํแหน่งทถีูกตอ้ง ดังภาพ 

นอืตเาํค : 

เพอืป้องกันแก๊สรัวไม่ควรไขท่อนําแก๊สออกไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. นาง้ชใรากาํนะนแาํค  

 

มุคบวคม่ ุปงาทนา่ผรากงอ้ตมาวคมาต้ดไาตเงอขงรแมาวคบัดะรบัรปถรามาสนาง้ชใู้ผ  

 สก๊แงอขนางาํทรากดัต์ณรกปุอยว้ดบอกะรปาตเวัห Safety Device (FSD = ์รอปเปอคมโ์รอทเ  fig. 1 Tc). 

 

 
คําแนะนําเพอื ยัภดอลปมาวค  

  

  - ู่ยอรวคะนชาภงอขบัจมา้ดบอสจวรต ด

ง  

 สก๊แาตเ้ลกใ้วไงาว์ยปเสงอป๋ะรกาํนรวค่มไ  

  

 าตเงอขนางาํทรากดปิรวค กจะรกดินชงฝับบแสก๊แาตเนใ  

 วา้รยอรมีสก๊แาตเา่วบพกาห อ่ทดอถบีร้หใ าตเวัตนบ าํน ทีนัทยดโสก๊แาตเวัตกาจกออสก๊แ  

  

1

 

4

 

3

 

  2

 

  1

 

5

 

3

 

  2
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Fig 2

ดปิง่นหแาํต  

สก๊แงอขงรแมาวคบัดะร

ดุสงูส  

 

ส๊กแาตเวหั  

าดมรรธบบแาตเดิตดุจราก  

กดและหมุนปุ่ มควบคุมในทศิทางทวนเข็มนาฬกิาจากตาํแหนง่ “ปดิ” ่นหแาํตงึถนจปไ (เปลวไฟขนาด

ใหญ)่ (fig. 2) ( ก็ลเดานขฟไวลปเ ) หาก

ตอ้งการปิดเตาแก๊ส ใหห้มุนปุ่ มควบคุมไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาไปในตาํแหนง่ “ปดิ” 

 

ิตมันโตอับบแาตเดิตดุจราก  (ขนึอยู่กับลักษณะของเตาแก๊ส, กาจงิองาอ้  fig. 1, Ac) 

ดปิเรากมุคบวคถรามาส /ปิดโดยใชปุ้่ มควบคุม กดและหมุนปุ่ มควบคุมไปในทิศทางทวนเข็มนาฬกิา จากตาํแหนง่ “ปดิ” าํตนใปไ ง่นหแ

 ดุสงูสสก๊แงอขงรแมาวคบัดะร (เปลวไฟขนาดใหญ)่ (fig. 2) ะจฟไวลปเา่วกนจมุคบวคม่ ุปดกงอ้ตะจิตัมนโตัอบบแสก๊แาตเดิตดุจราก

 

ปเบัดะรมุคบวค ( ก็ลเดานขฟไวลปเ ) หาก

ตอ้งการปิดเตาแก๊ส ใหห้มุนปุ่ มควบคุมไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาไปในตาํแหนง่ “ปดิ” 

 

การจุดตดิเตาในเตาทปีระกอบด้วย ตอัส๊กแดัต์ณรกปอุ โนมตัิ ( ์รอปเปอคมโ์รอทเ ) (ขนึอยู่กับลักษณะของเตาแก๊ส, งิองาอ้

จาก fig. 1, Tc) 

 ิตัมนโตัอสก๊แดัต์ณรกปุอ Flame Safety Device (FSD = ์รอปเปอคมโ์รอทเ  fig. 1 Tc), 

10 FFD  FFD ไม่

 

 

าตเวหัพาภิธทิสะรป  

: 

 นาง้ชใู้ผงอ   

 านขกอลืเรวค  ะนชาภงอรงรกแะตบักมสะามหเ้หใะนชาภด ( ) (  ะลแ งา่ลงา้ขงาราตกาจงิองา้อ fig 3) 

   

 ราหาอาํทาํทะณขะนชาภาฝดปิรวค  
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4. งรุาํบมอซ่รากะลแดาอะสมาวคาํทราก  

 

มอ่ซราก ดอถรวค ดาอะสมาวคาํทรากอืรหงรุาํบ   

ส๊กแาตเ  

าตเกจะรกดาอะสมาวคาํทรวค ,  นในา้ดาตเวัหะลแ ะนชาภงอราข (C)  กอนนา้ดาตเวัห ะลแ (T) (  กาจงิองา้อ fig 1) 

 

งัลหทีนัทาตเดาอะสมาวคาํทรวค่มไ ะหลโ้ชใรวค่มไะลแ นาง้ชใกาจ   อ้มหดัขยอฝ  อืรห นาํยาทีมีฤทธกิดักรอ่น ทาํความสะอาดตวัเตา 

าตเวัหะลแ  

 

 

ืตเาํค อน 

ไม่ควรให้เดก็เข้าใกล้เตาขณะทยัีงร้อนอยู่ 

อมืู่คนใาํนะนแาํคมาติตับิฏปรวค  

• (fig 1) 

•   

•  

•  

•  

      ะจรวค นฝัดาคม่ไ์ณรากุตหเดิกเกาห …. 

ปัญหาเลก็น้อยทเีกดิจากการตดิตงั หรือความละเลยโดยผู้ใช้งาน บางปัญหาสามารถแก้ไขได้เองโดยผู้ใช้งาน ดังนัน ไม่

ป็เาํจ นต้องตดิต่อผู้เชยีวชาญ กรณีทเีตาแก๊สเกดิปัญหาควรปฏบัิตดิังนี: 

• ว้ลแสก๊แงัถดปิเา่วจใ่นแ้หใบอสจวรต  

•  

•  บบะรค็ชเจวรต Electrical System Safety Switches (RCD).  
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6. การติดตงั 

าํนะนแาํค  

 เหมาะสมตาม

 

  งรุาํบมอ่ซราก  

  "Class 3”  

 ก  ยอ้นงา่ยองันผ 50 รตมเิลลิม  

 วั ์รอตเ์นาคเ  ยอ้นงา่ยอ ้ดไนอ้รมาวคนทิตับมสณุคมีรวค 150 °C 

  

 

ผลติภัณฑนี์ไม่ได้มาพร้อมกับเครืองดูดควันเพอืระบายควันจากการทาํอาหาร ดังนันการตดิตงัเครืองดูดควันจงึตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานทกีาํหนด และการตดิตังเครืองดูดควัน 

 า่วกยอ้น่มไณามิรปมีงอ้ตงอ้หนใศากาอ 20 ยว้ดศากาอยาบะรรากมีงอ้ตะลแวัตยอละจศากาองอขิตาชมรรธ รตมเ์กศาบกูล

100 าํสรตมเิตนซเงาราต FFD  าตเวัหะล่ตแงอข (fig 4) 

ระบบ FFD 200 

 

 

ตาํแหน่งการตดิตงั 

มาสงรตยดโนัวคยาบะรราก (fig 5) 

 (fig. 6) 

 

•พนืทหีน้าตัดในการระบายควันต้องไมน่อ้ยกวา่： 100 cm2. 

์ฑณัภุจรรบะกแราก  

เ

ยาขรากงัลหรากิรบยาฝ่   

ยว้ดบอกะรป์ฑณัภุจรรบ  ( งลัษาดะรก , งุถ , นีลรตไสมฟโ , ตะป ู...) ควรทงิวัสดุเหล่านีให้ห่างจากมือเดก็ 

การตดิตังและการบาํรุงรักษา 

การเจาะ ์รอตเ์นาคเ  มาต าตเงาวรากบัรหาํส fig 7  

ง 750 ตมเิลลิม ร
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 ยอน้งาย่อ าตเ้ตใม้ไู้ตงอขงาห่ะยะรนว้เรวคส๊กแาตเ้ตใ 5 มิลลเิมตร เพอืให้ง่ายต่อการซ่อมบาํรุง (fig. 8) 

: 

-  

-  

 

 
 

ส๊กแอ่ตอข้  

ก่อนทจีะต่อแก๊สเข้ากับเตา ควรศกึษาแรงดันแก๊สทเีหมาะสมจากสตกิเกอรใ์ต้เตา  

ข้อมูลในสตกิเกอร ์ประกอบด้วยค่าแรงดันแก๊สทเีหมาะสม ส๊กแงอขดนิช ะลแ ทเีหมาะสมต่อเตาแก๊สนี หลังจากทตี่อ

แก๊สเข้ากับเตาเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการรัวทข้ีอต่อแก๊สดว้ยนําสบู่ หากพบมีการรัวของแก๊สทข้ีอต่อ ให้รีบแก้ไข

ีทนทั  

แรงดันแก๊สทเีหมาะสมจะระบุ ค่า “G %” ซึงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 228-1. 

ขณะทแีก๊สไหลผ่านท่อนําแก๊สเข้ากับตัวเตาแก๊ส ท่อนําแก๊สจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานดังนี: 

 => 2 เมตร และ

อ่ทดัรยาสมีงอ้ตะจ  

ขอ้ควรระวงั:  นุมหดิบ องง้คโ้ดไ่มไสก๊แาํนอ่ทา่วจใ่นแ้หใบอสจวรต  ้ตใ นช่เ

(ในกรณเีตาแกส๊แบบฝงั ) 

=> ISO 7/1. ปทเอืรหวาก้ชใรวค่มไ

ดาขด็ดเนัพนอรฟทเ  

 => กฎหมาย นักน่ชเดนหาํก  

 

แก๊สทอีอกจากถังแก๊สจะต้องใช้หัวปรับแรงดัน เพอืให้ได้แรงดันแก๊สทเีหมาะสมกับเตาแก๊ส ซึงหัวปรับแรงดันจะตอ้ง

เปน็ไปตามาตรฐาน EN 12864 

=> 2 เมตร และ

 

ขอ้ควรระวงั: สก๊แาตเวัตงัยามส   นช่เ

(ในกรณเีตาแกส๊แบบฝงั ) 

ปไนป็เงอ้ตะจ าตเา้ขเสก๊แาํนอ่ทงึถมวร สก๊แาํนอ

ตามมาตรฐาน EN 549 ( ) 
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นอืตเาํค  

การเชือมตอ่ท่อนําแก๊สจะต้องไม่ถูกสงิกดีขวาง ให้โค้ง บดิงอ 

ก่อนทจีะมีการเปลยีนชินส่วนเพอืซ่อมบาํรุงจะต้องปิดถังแก๊สและจะตอ้งตัดการเชอืมตอ่ระหว่างสายท่อนําแก๊สและถัง

แก๊สทุกครัง 

การซอ่มแซม 

การเปลยีนชินส่วนเตาแก๊ส 

• การเปลยีนชนิส่วนทเีป็นสายไฟหรือเกยีวข้องกับระบบไฟฟ้าภายในเตา สามารถไขน็อตบริเวณกระจกเตาเพอืเปิดตัว

 ้ดไาตเ  

• จะต้องเปลยีนซีลใหม่ทุกครังทมีีการแกะ หรือเปลยีนชินส่วนใดๆภายในเตาแก๊สและตอ้งไขส่วนทเีปลยีนให้แน่น

เห มิดเนอืม  


