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บริษัท เฮเฟเล (ประเทศไทย) จํากัด 

57 ซอย สุขุมวิท 64, ถนนสุขุมวิท, แขวงบางจาก, เขตพระโขนง, กรุงเทพ 10260 

โทรศัพท: 

(สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ): (02) 741-7171 

(บริการหลังการขาย): (02) 740-1400-1 

 



1. ขอมูลทั่วไป 
ศึกษาขอมูลสําคัญที ่เกี่ยวกับการติดตั้งอยางปลอดภัย และการดูแลรักษา กรณุาจัดเก็บ
คูมือการใชงานฉบับน้ีไวในที่ที่สามารถหยิบนํามาศึกษาหากมีขอสงสัยใดๆ ผลิตภัณฑ น้ี
ไดรับการออกแบบเพื่อเปนเครื่องดูดควันที่ชวยในการระบายอากาศ (ระบายอากาศสู
ภายนอก) หรือ กรองอากาศ (อากาศหมุนเวียนภายใน) 
 
2. ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย   
ระม ัดระวังเมื่อเครือ่งดูดควันน้ีทํางาน หากมีเตาผิงไฟหรือเตาเผาอยูบริเวณเดียวกัน จะตอง
มีอากาศที ่เพียงพอเพราะขณะที่เครื่องดดูควันทํางาน เครื่องดูดควันจะดูดอากาศจาก
บริเวณหอง  ซึ่งอากาศเปนสิ่งจําเปนตอการเผาไหมของเตาผิงและเตาเผา  
ตองมีการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอสําหรับการทาํงานที่ปลอดภัยของเครื่องดูดควัน  
สําหรับการระบายอากาศออกสูภายนอกอาคาร ควรติดตอและปฏิบตัิตามขอกําหนดของ
หนวยงานทองถิ่นของคุณ 

 
3. คําเตือน 
� ไมควรใหเด็กใชงานเครื่องดูดควัน 
� ควรใชเครื่องดดูควันน้ีสําหรับภายในครัวเรือนเทาน้ัน ไมควรใชในอุตสาหกรรมอาหาร

หรืออื่นๆ 
� การติดตั้งเครื่องดดูควันควรดําเนินการโดยชางผูเชี่ยวชาญและะชํานาญงานเทาน้ัน 
� ควรทํา ความสะอาดเครื่องดูดควันและตะแกรงกรองนํ้ามันอยางสม่ําเสมอเพื่อรักษา

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องดดูควัน 
� ควรทําการปดสวิตซการทาํงานของเครื่องดูดควันทุกครั้งกอนเริ่มการทําความสะอาด 
� ทําความสะอาดเครื่องดดูควันตามคําแนะนําในคูมือน้ี และหลีกเลี่ยงอันตรายจากการ

เกิดไฟลกุไหมเครื่องดูดควัน 
� ไมควรใชไฟในการทําใหเครื่องดดูควันแหง 
� หากเครื่องดดูควันทํางานผิดปกติ ควรติดตอศูนยบริการหลังการขายเพื่อรับการบริการ

จากชางผูเชี่ยวชาญ 
� ควรทําใหหองมีอากาศหมุนเวียนอยูเสมอเมื่อเปดใชงานเตาแกสและเครื่องดดูควัน 
� ไมควรระบายอากาศจากเครื่องดดุควันผานทางปลองเดียวกับชองที่ใชระบายความ

รอนจากเตาแกสประกอบอาหาร หรือเครื่องใชไฟฟาภายในครัวประเภทอื่นๆ 
� กอนทําการตดิตั้งและใชงาน ควรศึกษาคูมืออยางละเอียดและตรวจสอบใหแนใจวาคา

แรงดันไฟฟา (โวลต) และความถี่ไฟฟา (เฮิรตซ) ซึ่งแสดงไวบนเครื่องดูดควัน
สอดคลองกับคาแรงดันไฟฟา (โวลต) และความถี่ไฟฟา (เฮิรตซ) ภายในบาน 

� เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากเครือ่งดดูควันของคุณ กรุณาศึกษาคูมืออยางละเอียด
กอนทําการตดิตั้งและใชงาน และควรเก็บคูมือไวในที่ที่สามารถหาไดงาย 

� กรุณาเก็บใบเสร็จและใบรบัประกัน เพื่อใหแนใจวาคุณจะไดรับการรับประกันสาํหรับ
เครื่องดดูควันของคุณ  

� คําเตือน: ระมัดระวังการสมัผัสสวนประกอบบางสวนของเครื่องดดูควัน ที่อาจรอนข้ึน
เมื่อเปดใชงาน 

� ขอควรระวัง! ศึกษาคําเตอืนในคูมือน้ีเกี่ยวกับการทาํงานของเครื่องดูดควัน ในกรณีที่มี
การระบายอากาศออกสูภายนอกอาคาร 

 



4. คําแนะนําในการติดตั้ง 
วิธี A 
1) เพื่อประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องดูดควันควรติดตั้งเครื่องดดูควันที่ระยะหาง 

65-75cm จากผิวหนาของเตาประกอบอาหาร ตามภาพที่ 1 
2) ในการติดเครื่องดูดควันเขากับผนัง ใหทําการเจาะรู 4 รูขนาด Ø 8mm ในตําแหนงที่

เหมาะสมข้ึนอยูกับระยะศนูยกลางของชองดานหลงัเครื่องดูดควัน ตามภาพที่ 2 
3) ใสแหวนรองสกรูในรูที่เจาะไว 
4) ใสสกรูและขันใหแนน 
5) ติดตั้งเครื่องดดูควันบนสกรูที่ยึดติดเรียบรอยแลว 
6) ใชอุปกรณจับยดึที่มีมาใหเพื่อหมุนสกรูเขาไปในชองภายในเครื่องดูดควัน จากน้ันยึด

ตัวเครื่องดวยสกรูเขากับผนังใหแนน 
7) ติดตั้งวาลวลิ้นปกผีเสื้อบนชองของเครื่องดดูควัน 

 
 
วิธี B ตามภาพที่ 3: 
1) เจาะรู 4 รูขนาด Ø 6mm ที่ดานลางของตูแขวน 
2) ติดตั้งวาลวลิ้นปกผีเสื้อทีช่องระบายอากาศของเครือ่งดูดควัน จากน้ันติดตั้งเครื่องดดู

ควันดานลางของตูแขวนและยึดติดดวยสกร ู
3) ติดตั้งแผนปดชองดานหลงัเพื่อปดชองระหวางตัวเครื่องกับผนังดานหลังเครื่องดูดควัน 

 
 
 
 

 



หมายเหตุ: การตอทอระบายอากาศสามารถทําได 2 วิธี คือ การระบายอากาศใน 
“แนวนอน” และ “แนวตั้ง” ควรใหความสนใจในวิธีการติดตั้งทอระบายอากาศ 
 
การตอทอระบายอากาศแนวนอน: ตามภาพที่ 4A ใหใชฝาครอบเพื่อปดชองระบายอากาศ
ดานบนเครื่องดูดควัน เพื่อใหอากาศระบายออกทางชองดานหลัง 
การตอทอระบายอากาศแนวตั้ง: ตามภาพที่ 4B ใหใชฝาครอบเพื่อปดชองระบายอากาศ
ดานหลังเครื่องดูดควัน เพื่อใหอากาศระบายออกทางชองดานบน 
 

 
 

5.ระบบระบายอากาศ 
ระบบระบายอากาศออกสูภายนอก: หมุนตัวปรับไปยังตําแหนงระบายอากาศสูภายนอก 
(ตามภาพที่ 5A) ติดตั้งท ระบายอากาศ เปดเครื่องดูดควัน อากาศจะถูกระบายออกสู
ภายนอกอาคาร 
ระบบหมุนเวียนอากาศ: หมุนตัวปรับไปยังตําแหนงหมุนเวียนอากาศภายใน (ตามภาพที่ 5B) 
ติดตั้งฝาครอบเพื่อปดชองระบายอากาศ เปดเครื่องดูดควัน อากาศจะถูกหมุนเวียนอยู
ภายในอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. วิธีการใชงาน 
การใชงานแผงควบคุม ตามภาพที่ 6: 
a. กดปุมหยดุ “Stop”, มอเตอรเครื่องดูดควันจะหยุดทาํงาน 
b. กดปุมระดับต่ํา “Low”, มอเตอรจะทํางานที่ระดับต่าํ 
c. กดปุมระดับกลาง “Mid”, มอเตอรจะทํางานที่ระดับกลาง 
d. กดปุมระดับสูง “High”, มอเตอรจะทํางานที่ระดับสงู 
e. กดปุมไฟสองสวาง “Light”, ไฟทั้งสองดวงจะสวางข้ึน กดปุมเดิมอกีครั้งเพื่อปดไฟ 

 

 

7. การดูแลรักษา 
การเปล่ียนและทําความสะอาดตะแกรงกรองน้ํามัน 
● ถอดตะแ กรงกรองนํ้ามันออกตามวิธีในภาพที่ 7; 
● ตะแกรงกรองนํ้ามันสามารถทําความสะอาดไดตามวิธีการดังน้ี: 

1. แชในนํ้าอุนผสมนํ้ายาลางจาน (40-50 องศา) ประมาณ 3 นาที ใชแปรงขนออน
แปรงเบาๆ หลีกเลี่ยงการขัดถูอยางรุนแรงเพราะอาจทําใหตะแกรงเสียหายได 

2. ทําความสะอาดโดยใชเครื่องลางจาน โดยตั้งอุณหภูมิประมาณ 60 องศา 
● ไมควรใชสารทําความสะอาดที่มีฤทธ์ิรุนแรงเช็ดทําความสะอาดเครื่องดดูควัน; 
● ปดเครื่องดูดควันใหเรียบรอยกอนเริ่มการทําความสะอาด; 
 

 

 

 

 

 

 



การเปล่ียนหลอดไฟตามภาพที ่8 
� กอนทําการเปลี่ยนหลอดไฟ ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําการปดเครือ่งดูดควัน

เรียบรอยแลว (ปดเครื่องดูดควันโดยปดที่สวิตซจายไฟหลัก) 
� ถอดตะแกรงกรองนํ้ามันออก 
� เปลี่ยนหลอดไฟอันใหม โดยใชหลอดไฟชนิดเดียวกัน 
� ใสตะแกรงกรองนํ้ามันกลบัเขายังตําแหนงเดิม 

 
 

 
 

 


