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ขอ้แนะนํา 

 
1. ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูที1เลอืกใชเ้ครื1องดดูควันของเรา กรณุาอา่น

คูม่อืการตดิตั �งอยา่งละเอยีดกอ่นใชง้าน 
 
2. การตดิตั �งใชง้านจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารทํางานที1มปีระสทิธภิาพของตวั

กรองเพยีงพอ 
 

3. ทางผูผ้ลติจะไมทํ่าการรับผดิชอบใดๆ กบัตวัสนิคา้ที1เกดิความ
เสยีหายอนัเนื1องมาจากสาเหตทุี1ไมเ่ป็นไปตามที1ระบไุวใ้นคูม่อืการ
ตดิตั �ง 

 
 
 
 
 

เครื1องดดูควนัรุน่นี�ใชก้ับ แรงดันไฟฟ้า 220/240 โวลต ์ ความถี1 50 เฮริตซ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



  

 
 (2) คณุลักษณะของผลติภัณฑ ์
 

1. เครื1องดดูควนัรุน่นี�ใชว้สัดคุณุภาพสงูและถกูออกแบบใหส้ะดวกในการตดิตั �งและ
ใชง้าน 

 
2. ประกอบดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดใหญท่ี1เกดิเสยีงรบกวนตํ1าและใบพัดหมนุเหวี1ยง 

ใหก้ารดดูที1แรง เกดิเสยีงรบกวนตํ1า แผน่กรองไมต่ดิคราบนํ�ามัน และ งา่ยตอ่การ
ทําความสะอาด 

 
3. ประกอบดว้ยแผงควบคมุวงจรไฟฟ้าแรงดันตํ1าที1แยกออกมาตา่งหาก 

แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต ์กระแสไฟฟ้าเขา้เป็นแบบกระแสสลับ จงึมคีวาม
ปลอดภัยมากขึ�น 

 
4. มชีอ่งทางลมพเิศษและตวัดักจับนํ�ามัน สิ1งสกปรกที1จะถกูดดูซบัภายในเวลา

อันรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                               
(3). วธิกีารตดิต ั�ง 
 
ในกรณีที�ผลติภณัฑไ์มใ่ชโ่ครงกระจก: 
 
3.1 เครื1องดดูควนัควรจะตดิตั �งที1ระยะความสงู 65-75 เซนตเิมตร (26-
30 นิ�ว) จากพื�นที1การประกอบอาหารเพื1อประสทิธภิาพการทํางาน
สงูสดุ โดยดจูากรูปที1 1 
 
3.2 ตดิตั �งที1แขวนปลอ่งตามระยะหา่งที1กําหนดไวแ้ลว้ และใหอ้ยูใ่น
ระนาบตรงเดยีวกนั ตําแหน่งของที1แขวนฉากรับนํ�าหนักปลอ่งดา้นใน
ซึ1งเป็นที1สาํหรับแขวนตัวปลอ่ง 
 
3.3 ตดิตั �งฉากรับนํ�าหนักปลอ่งดา้นนอกบนตวัปลอ่งดา้นนอก และ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ปลอ่งดา้นในสามารถปรับความสงูไดเ้มื1อมกีารใส่
ตวัทอ่นําอากาศแลว้ หลงัจากนั�น ทําการตดิตั �งใสท่อ่นําอากาศและตวั
ปลอ่งเขา้กับชดุโครงเครื1องดดูควนั ดงัรูปที1 3 
 
3.4 นําชดุโครงเครื1องดดูควนัแขวนกับที1แขวน ดงัรูปที1 4 
 
3.5 ปรับความสงูของตวัปลอ่งดา้นในไปยังตําแหน่งของฉากรับนํ�าหนักตวัปลอ่งดา้นในและใชส้กรูยดึไว ้
หลงัจากทําการ ปรับตําแหน่งแลว้ทําการ ยดึชดุโครงเครื1องดดูควนัไวด้ว้ยสกรูยดึ ดงัรูปที1 5 
 
ขอ้ควรทราบ: ตรงดา้นหลงัของชุดโครงจะมชีอ่งระบายอากาศขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 6 มม. 
อยู ่

 
  
 
 



  

 
ในกรณีที�ผลติภณัฑเ์ป็นโครงกระจก: 

 
3.1 เครื1องดดูควนัควรจะตดิตั �งที1ระยะความสงู 65-75 เซนตเิมตร (26-
30 นิ�ว) จากพื�นที1การประกอบอาหารเพื1อประสทิธภิาพการทํางานสงูสดุ 
โดยดจูากรูปที1 1 
 
3.2 ตดิตั �งที1แขวนปลอ่งตามระยะหา่งที1กําหนดไวแ้ลว้ และใหอ้ยูใ่น
ระนาบตรงเดยีวกนั ตําแหน่งของที1แขวนฉากรับนํ�าหนักปลอ่งดา้นในซึ1ง
เป็นที1สําหรับแขวนตวัปลอ่ง 
 
3.3 ตดิตั �งทอ่อากาศตามตําแหน่งที1กําหนดไว ้จากนั�นนําโครง
เครื1องดดูควนัมาแขวนกับที1แขวนดงัรูปที1 3 
 
3.4 นําโครงกระจกมาตอ่เขา้กับโครงเครื1องดดูควนัตามตําแหน่งที1
กําหนด จากนั�นทําการยดึโครงกระจกดว้ยสกรู แลว้ทําการตอ่ทอ่
อากาศออกไปยังดา้นนอกหอ้ง ขณะทําการปรับตําแหน่งความสงูของ
ตวัปลอ่งดา้นในใหต้รงกบัฉากรับนํ�าหนักตวัปลอ่งดา้นในและทําการยดึ
ไวด้ว้ยสกรู ณ จดุนี�ควรแน่ใจวา่ตวัปลอ่งดา้นในสามารถขยับได ้ดงัรูปที1 
4 
 
3.5 ตดิตั �งตัวกลอ่งทั �งสองชนดิเขา้ดว้ยกนักับโครงของเครื1องดดูควนั ขณะเดยีวกนั ทําการปรับตําแหน่ง
ความสงูของตวัปลอ่งดา้นในใหเ้หมาะสม และทําการยดึตัวปลอ่งดา้นในไวก้ับฉากรับนํ�าหนักตวัปลอ่งดา้น
ในโดยใชส้กรู สดุทา้ยทําการยดึตวัโครงไวด้ว้ยสกรู ดงัรูปที1 5 
 
 
Note: The two safety vents are positioned on the 
back casing, with diameter of 6mm. 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ในกรณีที�ผลติภณัฑเ์ป็นแบบกระโจมกลางหอ้ง: 
 
1. กําหนดจุดที1ตอ้งการตดิตั �งที1แน่นอน จากนั�นทําการตดิตั �งแผน่ยดึเพดานในตําแหน่งที1เหมาะสม 
และตรวจสอบความมั1นคง ความแข็งแรงในการตดิตั �งดงัรูปที1 1 
2. ทําการปรับความสงูใหเ้หมาะสม แลว้ทําการตอ่ฉากรับนํ�าหนักตรงตําแหน่งเดยีวกบัแผน่ยดึเพดาน
ดงัรูปที1 2 
3. ตดิตั �งตวัปลอ่งดา้นในเขา้กับแผน่ยดึเพดานแลว้ตดิตัวปลอ่งดา้นนอกตามขึ�นไป จากนั�นใสท่ี1แขวน
เขา้ไปตรงฉากรับนํ�าหนักเพื1อทําการยดึตวัปลอ่งดา้นนอกไวช้ั1วคราว ดงัรูปที1 3 
4. ตดิตั �งชอ่งระบายอากาศบนตวัโครงเครื1องดดูควนั แลว้ทําการตอ่ทอ่นําอากาศเขา้ไปดงัรูปที1 4 
5. ทําการตอ่ตวัปลอ่งดา้นนอกและดา้นในที1ถูกยดึไวด้ว้ยฉากรับนํ�าหนักจากรูปที1 3 เขา้กบัตัวโครง
เครื1องดดูควนั ดงัรูปที1 5 
6. นําที1แขวนตรงฉากรับนํ�าหนักออก เลื1อนตัวปลอ่งดา้นนอกลงใหต้ดิกับตวัโครงเครื1องดดูควนั ระวงั
อยา่ใหก้ระแทกกบัตวัโครงที1เป็นกระจก ดงัรูปที1 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(4) ขอ้สงัเกตในการตดิต ั�ง 
 
1. กอ่นทําการตดิตั �ง ควรแน่ใจวา่พื�นที1ในการทําการตดิตั �ง สะอาด เพื1อหลกีเลี1ยงการดดูเศษไมแ้ละ

ผงฝุ่ นเขา้ไป 
2. ไมส่ามารถใชท้อ่ระบายอากาศร่วมกบัเครื1องใชไ้ฟฟ้าตัวอื1นได ้เชน่ ทอ่แก๊ส, ทอ่เครื1องทําความ

รอ้น และ ทอ่ลมรอ้น เป็นตน้ 
3. ความโคง้ของทอ่ระบายอากาศควรมรัีศมคีวามโคง้ 120o ขนานหรอือยูเ่หนอืจดุตดิตั �งและควรตอ่

เขา้กบัผนังดา้นนอก 
4. หลงัจากการตดิตั �ง ตรวจสอบจนมั1นใจวา่ มอเตอรข์องผลติภัณฑ ์อยุใ่นแนวระนาบ เพื1อป้องกนั

นํ�ามันไหลสะสมที1ดา้นใดดา้นหนึ1ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) เตอืนความปลอดภยั 
 
� ควรหลกีเลี1ยงใหพ้น้มอืเด็กขณะใชง้านเครื1องดดูควนั 

� เครื1องดดูควนัรุ่นนี�เหมาะกับการใชภ้ายในครัวเรื1อนเทา่นั�น ไมเ่หมาะสําหรับการใชก้ับ การทําบารบ์คีวิ 

การปิ�งยา่ง และอื1นๆ  

� เครื1องดดูควนัและตะแกรงสาํหรับกรองควรหมั1นทําความสะอาดเพื1อการทํางานที1มปีระสทิธภิาพที1ด ี

� กอ่นทําความสะอาดทกุครั�งจะตอ้งมั1นใจวา่เครื1องดดูควนัทําการปิดสวติชแ์ลว้ 

� ตอ้งทําความสะอาดเครื1องตามวธิทีี1กําหนดในคูม่อืและหลกีเลี1ยงวตัถไุวไฟ. 

� หากมสิิ1งผดิปรกตเิกดิขึ�นกบัเครื1อง กรุณาโทรตดิตอ่ฝ่ายบรกิารเพื1อใหก้ารบรกิารในการแกปั้ญหา

ตอ่ไป 

� ควรตดิตั �งในสถานที1ที1มลีมถา่ยเทสะดวกเมื1อทําการประกอบอาหาร 

� กอ่นทําการตอ่เครื1องเพื1อการใชง้าน ควรตรวจสอบสายไฟวา่ชาํรุดหรอืไม ่หากมกีารชํารุดควรทําการ

เปลี1ยนโดยชา่งผูช้าํนาญการเทา่นั�น 

� ควรอา่นคูม่อืกอ่นการตดิตั �งและใชง้านเครื1อง และ ควรแน่ใจวา่ แรงดนัไฟฟ้า (V)และคลื1นความถี1 

(Hz) ที1ระบไุวท้ี1ตัวเครื1องตรงกับสถานที1ๆ ใชง้าน 

� เพื1อใหไ้ดรั้บประโยชน์สงูสดุจากเครื1องดดูควนัของคณุ กรุณาอา่นคูม่อืกอ่นการตดิตั �งและใชง้าน และ

เก็บในสถานที1ที1ปลอดภัย  

� เครื1องใชน้ี�ไมค่วรใช ้โดยยังไม่ผา่นการแนะนําในเรื1องความปลอดภัยจากผูเ้ชี1ยวชาญ 

� หา้มเด็กๆใชห้รอืเลน่เครื1องดดูควนั 

 
 



  

 
（6） การปรบัแรงดดูของเครื�องดดูควนั  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ตอ้งลอกแผน่ฟิลม์ปิดแบตเตอรี� ออกกกอ่นใชง้านรโีมท ! 
 
 
1. ปุ่ ม           “ปรับแรงลมดดู” (บนหนา้จอเครื1อง): 
 
กดปุ่ มนี� เพื1อปรับกําลงัของแรงดดู สามารถเลอืกแรงดดูได ้3 ระดบั โดยกดตอ่เนื1อง 
 
 
2.                         “ปรับแรงลมดดู”   (บน รโีมท) 
 
กดปุ่ มนี� ที1 รโีมท เพื1อปรับแรงดดู คยีท์ั �งสาม จะหมายถงึ แรงดดูระดบัตํ1า กลาง และสงู เรยีงตามลําดบั  
 
3.           ปุ่ ม “เวลา/นาฬกิา”: 
 
  A. ที1โหมดสแตนบาย ให ้แตะปุ่ ม “เวลา/นาฬกิา” หนา้จอจะปรากฎใหต้ั �งเวลา ณ ปัจจุบนั ทําการใสค่า่ที1
ตอ้งการ 
  B. แตล่ะครั�งในการกดปุ่ มหรอืแตะปุ่ ม “หลอดไฟ” (ไมว่า่จะเป็นหนา้เครื1องหรอืรโีมท) หนา้จอ LCD จะ
ปรากฎเวลา 1 นาท ี
  C. การตั �งคา่นาฬกิา ทําการใสค่า่ที1ตอ้งการหลงัจากปลอ่ยไว ้10 วนิาท ีโปรแกรมจะบนัทกึอตัโนมัต ิ
  D.ในระหวา่งการตั �งคา่ กดปุ่ ม “Timing/Clock” 1 ครั�ง หนา้จอจะกะพรบิเพื1อใหทํ้าการตั �งเวลาตามที1
ตอ้งการ   
  E.โหมดการปรับเวลาแบบปกต ิการกดปุ่ ม “เวลา/นาฬกิา” ในแตล่ะครั�ง โดยปกตจิะเป็นหน่วยนาท ี 
(ปกตสิามารถปรับได ้1-60 นาท)ี 
  F.ในโหมดการปรับเวลา ถา้หากกดปุ่ ม “เวลา/นาฬกิา” ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 10 วนิาท ีจะกลายเป็น
เขา้โหมดการนับเวลาถอยหลงั หนา้จอจะปรากฎเวลาที1นับถอยหลงั 
  G. หลงัจากปิดการทํางานของพัดลมและหลอดไฟสอ่งสวา่ง เสยีงบีtฟจะปิดสนดิ มอเตอรจ์ะหยดุการ
ทํางานอย่างสมบรูณ์และกลบัเขา้สูโ่หมดสแตนบาย  
 

1.   :สว่นรับสญัญาณจากรโีมท 
 
4       ”      On/ ปุ่ ม ปิด-เปิด การทํางาน (หนา้เครื1องและรโีมท):  
 
  ปิด และ เปิด เครื1อง โดยใชปุ้่ มนี�  
 
 

 
 
 
 
 



  

 
(7) การซอ่มบาํรงุ 
7.1 การทําความสะอาดคราบนํ �ามนับนตวักรอง 
 
ขอ้ควรระวงั : การทําความสะอาดตวักรองจะตอ้งทําอยา่งถูกวธิแีละจะตอ้งป้องกนัการเกดิการ
ลกุไหมห้รอืตดิไฟเนื�องจากการสะสมของไขมนับนตวักรอง 
 
* คราบนํ�ามันบนตวักรองประกอบดว้ยคราบนํ�ามันที1มคีวามเขม้ขน้สงูที1ตดิตะแกรงอลมูเินยีม 
 
* หา้มใชนํ้�ายากัดกร่อนในการทําความสะอาด  
 
* การรักษาความสะอาดของตัวกรอง จะทําโดยการใช ้
เครื1องดดูควนัอย่างถกูวธิ ีตามขอ้แนะนําดงัตอ่ไปนี�: 
 
วธิที ี� 1: นําตะแกรงแชใ่นนํ�าอุน่สะอาด 40-50 องศา
เซลเซยีส จากนั�นใสนํ่�ายาลา้งลงไปแชป่ระมาณ 2-3 นาท ี
จากนั�นใสถ่งุมอืและทําความสะอาดดว้ยแปรงขนออ่น 
กรุณาทําความสะอาดเบาๆ ไม่ควรออกแรงขดัมากเกนิไป
เนื1องจากตะแกรงเสยีหายไดง้า่ย                         
 
วธิที ี� 2 : สามารถทําความสะอาดตะแกรงโดยเครื1องลา้งจานได ้โดยทําการตั �งอณุหภมูใินการลา้งประมาณ 
60 องศาเซลเซยีส 
 
 * ในการนําตะแกรงอะลมูเินยีมออก ใหทํ้าการกดตรงแถบเหล็กสดํีา (กดเพยีง 1 ครั�ง) แลว้เอาตะแกรง
ออกมาโดยคอ่ยๆดงึออก  
    
* หลงัจากทําความสะอาดและรอใหแ้หง้แลว้ ทําการใสต่วักรองกลบัเขา้ไปในลักษณะตรงขา้มกบัการถอด
ออกมาลา้ง 
 
 
7.2  การเปลี�ยนหลอดไฟ 
 
1. กอ่นทําการเปลี1ยนหลอดไฟตอ้ง
แน่ใจวา่เครื1องดดูไมไ่ดต้อ่กับไฟฟ้า 
   
2. จับตรงแหวนของหลอดไฟ ทําการ
ดงึลงและนําหลอดฮาโลเจนออก 

 
3. ทําการใสห่ลอดไฟใหมเ่ขา้ไปแทน
ตรงที1เดมิ             
 
 
 สงัเกต: ในหลายๆรุน่ หลอดไฟหรอื หลอด LED เรยีบรอ้ยแลว้                                    

 
  
 
 
 
 
                                                                                



  

 
7.3  การเปลี�ยนแผน่กรองคารบ์อน 
 
Note: แผน่กรองคารบ์อนน ั�นไมส่ามารถทําการลา้งหรอืนํากลบัมา
ใชใ้หมไ่ด ้ควรเปลี�ยนตวักรองทกุๆ 6 เดอืนหรอืมากกวา่น ั�น 
ถา้หากมกีารใชง้านเครื�องดูดควนัหนกัมากๆ 
 
1. ทําการลา้งคราบนํ�ามันออกจากแผน่กรองอะลมูเีนยีม  
 
2. หมนุเพื1อทําการนําตัวกรองออกจาก engine charcoal                                                                                       
 
3.  ใสต่วักรองใหมล่งไปในทศิทางตรงกนัขา้มและตอ้งแน่ใจวา่ตวักรองใหมท่ี1ใสเ่ขา้ไปนั�นพอดกีบัตวัรับ 
 
7.4 ขอ้สงัเกตในการทําความสะอาดเครื�องดดูควนั 
 

A. เพื1อป้องกนัตัวเครื1องจากการกัดกร่อนเมื1อผ่านไประยะเวลานาน เครื1องดดูควนัควรถกูทําความ
สะอาดดว้ยนํ�าอุน่ผสมนํ�ายาทําความสะอาดที1ไมก่ดักร่อนทกุๆ 2 เดอืน 

B. กรุณาอยา่ใชนํ้�ายาขัดทําความสะอาดเนื1องจากอาจสรา้งความเสยีหายใหต้วัเครื1องได ้
C. ไมค่วรเก็บตวัมอเตอรแ์ละสว่นประกอบสาํรองของเครื1องไวใ้นที1ช ื�นหรอืโดนนํ�า 
D. กอ่นทําความสะอาดควรปิดเครื1องกอ่นทกุครั�ง 
E. ตวักรองคารบ์อนไมค่วรโดนความรอ้น 
F. กรุณาอยา่เปิดแผน่ฝาปิดตวักรองคารบ์อนออก 
G. หากปลั �กหรอืหัวปลั �กเสยีหายกรุณาทําการเปลี1ยนเป็นสายแบบนุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
8.วธิกีารแกไ้ขเมื�อพบความผดิปกต ิ

 
ความผดิปกต ิ           สาเหตุ      วธิแีกป้ัญหา 

 
 
ไฟทํางานแตม่อเตอรไ์ม่ทํางาน 

ใบพัดตดิขดั กําจัดวตัถุที1ปิดกั �นขวางทางใบพัด 

ตวัเก็บประจเุสยีหาย เปลี1ยนตวัเก็บประจุ 

แบริ1งของมอเตอรเ์สยีหาย เปลี1ยนมอเตอร ์

มคีวามผดิปกตกิจากดา้นในมอเกตอร ์
หรอืมอเตอรม์กีลิ1น 

เปลี1ยนมอเตอร ์

 
ทั �งไฟและมอเตอรไ์ม่ทํางาน 

นอกเหนอืจากที1ไดก้ลา่วไปขา้งตน้ใหต้รวจตามนี�: 

หลอดไฟเสยี เปลี1ยนหลอดไฟ 

สายไฟหลวม เชื1อมสายไฟใหต้รงตามไดอะแกรม 

 
นํ�ามันรั1ว 

วาลว์และทางระบายอากาศปิดไมส่นทิ เอาวาลว์ออกแลว้ตดิดว้ยกาว 

รอยรั1วจากรอยตอ่ของ U-shaped section 
และฝาปิด 

เอา U-shaped ลงและทําการปิด
ดว้ยสบูห่รอืส ี

ตวัเครื1องสั1น ใบพัดเสยีหายทําใหเ้ครื1องสั1น เปลี1ยนใบพัด 

มอเตอรป์ระกอบไมแ่น่น ขนัมอเตอรใ์หแ้น่น 

แขวนตวัเครื1องไม่แน่น ขนัยดึตวัเครื1องใหแ้น่น 

แรงดดูไมเ่พยีงพอ ระยะระหวา่งตวัเครื1องและเตาห่างกนั
เกนิไป 

ปรับระยะระหวา่งเครื1องดดูและเตา
ใหม ่

การระบายอากาศที1มากเกนิไปจากทาง
ประตแูละหนา้ตา่ง 

ตดิตั �งพื�นที1ใหม่  

ตวัเครื1องเอยีง การขนัสกรูไม่แน่นเพยีงพอ ขนัสกรูสาํหรับแขวนใหแ้น่นและเป็น
ระนาบเดยีวกนั 

ตะขอแขวนเครื1องหลวม ขนัสกรูสาํหรับแขวนใหแ้น่นและเป็น
ระนาบเดยีวกนั 

 


