
คูม่อืการใชง้าน EF680 พื�นฐาน

กดปุ่ ม [M] เพื�อ
เขา้เมนู

กด [1] และใสร่หสัผา่น
(4-12 หลกั) กด [*]

1  การบนัทกึรหสัผา่น

5  เปิดประตจูากดา้นนอก

เปิดประตดูว้ยรหสัผา่น1

สมัผัสที�แป้นตวัเลข ใสร่หสัผา่น กด [*]
เปิดประตดูว้ยคยีก์ารด์:2 นําคยีก์ารด์ที�ลงทะเบยีนแตะบน

ตําแหน่งคยีก์ารด์

2  การลงทะเบยีนคยีก์ารด์

กดปุ่ ม [M] เพื�อ
เขา้เมนู กด [2] กด [*]

นําคยีก์ารด์แตะบน
เครื�องอา่น
คยีก์ารด์(สาํหรับ
หลายบตัรใหทํ้าทลีะ
ใบ)

3  ยกเลกิคยีก์ารด์ทกุบตัร

กดปุ่ ม [M] เพื�อ
เขา้เมนู กด [3] กด [*]

4  ยกเลกิคยีก์ารด์ทลีะบตัร

กดปุ่ ม [M] เพื�อ
เขา้เมนู กด [4] กด [*]

นําคยีก์ารด์แตะบน
ตําแหน่ง
คยีก์ารด์(สาํหรับ
หลายบตัรใหทํ้าทลีะ
ใบ)

6  การบงัคบัใหล็้อคจากภายใน(โหมดสว่นตวั)

การบงัคบัใหล้็อค : เลื�อน
สวทิซ์ [OPEN/LOCK] ไปที�
ตําแหน่ง [LOCK] และกด
ลง

1 การยกเลกิ : ขณะอยูใ่น
โหมดสว่นตวั หลอดไฟ
แสดงสถานะล็อค(SAFE 
LED) กระพรบิ กดสวทิซอ์กี
ครั Eงเพื�อยกเลกิ

2

7  การต ั�งโหมดเปิด/ปิดอตัโนมตั ิ

ตั Eงล็อคอตัโนมัต:ิ เลื�อนสวทิซ[์OPEN/LOCK]
ไปที� [LOCK] (สแีดง)

1

ตั Eงโหมดเปิด: เลื�อนสวทิซ[์OPEN/LOCK]
ไปที� [OPEN] (สเีขยีว)

2

9  การปิดเสยีงเตอืน

ดา้นนอก : ดา้นใน : 21

10  การเตอืนใหเ้ปลี9ยนแบตเตอรี9

เปลี�ยนแบตเตอรี�อลัคาไลน์
(ขนาด AA) เมื�อหลอดไฟเตอืน
ใหเ้ปลี�ยนแบตเตอรร์ี�สวา่งสี
แดงและมเีสยีงพดูวา่
"please change the battery"   

11  การจา่ยไฟฉุกเฉนิกรณีุแบตเตอรี9หมด

สามารถเปิดประตดูว้ยคยีก์ารด์หรอื
รหสัผา่นได ้ โดยการใชแ้บตเตอรี�
อลัคาไลน์ 9 โวลท์ ตอ่ที�จดุตอ่ซึ�งอยู่
ดา้นลา่งของสนิคา้(ไมจํ่าเป็น
ตอ้งคํานงึถงึทศิทางการตอ่)

8  การปรบัความดงัเสยีง

การเพิ�มความดงัเสยีง(เสยีงดงัสงูสดุ) : เปลี�ยนสวทิซป์รับ
ความดงัเสยีงไปที� [   ]

1

การลดความดงัเสยีง(เสยีงดงัระดบักลาง) : เปลี�ยนสวทิซป์รับ
ความดงัเสยีงไปที� [   ]

2

3 การปิดเสยีง : เปลี�ยนสวทิซป์รับความดงัเสยีงไปที� [ × ]

เลี�ยนสวทิซ์
[OPEN/LOCK] ไป
ที�ตําแหน่ง [Lock]     
และกดสวทิซ์
คา้งไว ้ 5  

นําคยีก์ารด์แตะ
บนตําแหน่งคยีก์ารด์
หรอืใสร่หสัผา่น


